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Массовые характеристики, кг
 снаряженная
 полная
Габаритные размеры (трансп. положение), мм
 длина
 ширина
 высота

6300
7400

6650
2300
3500

Технические характеристики

Установка бурильно-крановая УБГМ-1А(БКМ)
Макс. глубина бурения, м
Диаметр бурения, мм
Частота вращения, об/мин
Регулировка частоты вращения
Макс. крутящий момент, кгс х м
Ход подачи буровой штанги, мм
Макс. усилие подачи, кгс, вверх
                                              вниз
Макс. скорость подачи, м/с, вверх
                                                   вниз
Угол бурения, град.

3
250, 360, 500, 630, 800

0 ... 240
бесступенчатая

580
3250
3200
2500
0,65
0,25

60 - 105

Автомобиль ГАЗ 3308 “Егерь”
колесный, повышенной проходимости

4 х 4
цельнометаллическая, двухрядная

7
3770

315
Дизель ЯМЗ-53443

109,5 (148,9)
49
95

Тип
Колесная формула
Кабина
Пассажировместимость, чел.
Колесная база, мм
Дорожный просвет, мм
Двигатель
 мощность, кВт (л.с.)
 крутящий момент, кгс х м
Макс. скорость по шоссе, км/ч

Лебедка гидроприводная
2200

15
6,5

Макс. грузоподъемность, кгс
Канатоемкость, м
Макс. высота подъема крюка, м

Предназначена для технологических скважин глубиной
до 3 метров в грунтах до IV категории. Может использо-
ваться для: установки опор ЛЭП, обустройство свайных
полей, монтажные работы на трубопроводных магистра-
лях, обустройство дорожной разметки, монтаж заборов
и ограждений, посадка зеленых насаждений, обустрой-
ство и ремонт колодцев под воду, земляные работы в
строительстве, промышленности и коммунальном
хозяйстве

Возможно
размещение

на
различных

шасси
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