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Массовые характеристики, кг
 снаряженная
 полная
Габаритные размеры (трансп. положение), мм
 длина
 ширина
 высота

7500
8000

7400
2940
2900

Технические характеристики

Буровая установка УБГМ-1Л
Макс. частота вращения, об/мин
Рег-ка частоты вращения
Макс. крутящий момент, кгс х м
Макс. усилие подъема колонны, кг
Макс. давление на забой, кг
Ход подачи каретки, мм
Скорость подачи, м/с, вниз
                                        вверх
Макс. диаметр инструмента, мм
Емкость кассеты для шнеков Ø108, шт.
Условная глубина бурения шнеком Ø108, м

230 / 400
бесступенчатая

400 / 270
4000
2500
2000

0 ... 1,5
0 ... 1,0

250
12
50

Снегоболотоход ТТМ-3УБ-01
гусеничный

6 / 2
2180
3600

400
0,17

Дизель Cummins 4ISBe185
136 (185)

65
независимая, торсионная

ОМШ или РМШ
760

Тип
Посадочных/спальных мест в кабине, чел.
Колея, мм
База, мм
Дорожный просвет, мм
Удельное давление на грунт, кгс/см
Двигатель
 мощность, кВт (л.с.)
 крутящий момент, кгс х м
Подвеска
Гусеница
 ширина с уширителем

2

Предназначен для решения комплекса задач по враща-
тельному бурению вертикальных скважин различного
назначения в грунтах 1-4 категорий буримости, с продув-
кой до 10 категории буримости, отбору образцов грунта
при производстве инженерно-геологических изысканий
в условиях бездорожья и труднодоступной местности,
в том числе в районах Крайнего Севера

Узел компрессорный винтовой
8,5

1,0 (10)

3Производительность, м  /мин
Макс. давление, МПа (кг/см  )2
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